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NEUE GENERATION MIKROFRASER

Serien 474 + 475 fur die schwierigsten Anwendungen im Mikrobereich

* Kleinster Eckenradius von 0,02 - 0,03 mm

e Verstarkte Schneidkante

* Als Pro-Linie auch mit neuester
WAD-Beschichtungstechnologie erhaltlich




Die Losung fiir komplizierte Falle

Zecha prasentiert eine neue Generation von Mikrofraswerkzeugen
mit kleinstem Eckenradius von 0,02 bis 0,03 mm und verstarkten
Schneidkanten. Optimierte Spanabfuhr und geringe Warmeein-
bringungen garantieren extrem hohe Standzeiten. Die Serien 474
und 475 Uberzeugen selbst bei schwierigsten Anwendungen und
sind als PRO-Linie auch mit der neuesten WAD-Beschichtungs-
technolgie erhéltlich.

Sie haben Fragen? Wir unterstiitzen Sie gerne!

TECHNISCHE DATEN:
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474P mit 474BCR mit 474
WAD-Beschichtung BCR-Beschichtung unbeschichtet
474P with 474BCR with 474
WAD coating BCR coating uncoated d1 11 12 d | VA
474.040.016P 474.040.016BCR 474.040.016 0,40 0,60 1,6 3,0 38 2
474.050.021P 474.050.021BCR 474.050.021 0,50 0,75 2,1 3,0 38 2
474.060.025P 474.060.025BCR 474.060.025 0,60 0,60 2,5 3,0 38 2
474.070.029pP 474.070.029BCR 474.070.029 0,70 1,05 2,9 3,0 38 2
474.080.029P 474.080.029BCR 474.080.029 0,80 0,80 2,9 3,0 38 2
474.100.030P 474.100.030BCR 474.100.030 1,00 1,50 3,0 3,0 38 2
474.150.030P 474.150.030BCR 474.150.030 1,50 2,25 3,0 3,0 38 2
474.200.040P 474.200.040BCR 474.200.040 2,00 3,00 4,0 3,0 38 2
474.300.060P 474.300.060BCR 474.300.060 3,00 4,50 6,0 3,0 38 2
475P mit 475BCR mit 475
WAD-Beschichtung BCR-Beschichtung unbeschichtet
475P with 475BCR with 475
WAD coating BCR coating uncoated d1 11 12 d | VA
475.040.016P 475.040.016BCR 475.040.016 0,40 0,60 1.6 3,0 38 3
475.050.021P 475.050.021BCR 475.050.021 0,50 0,75 2,1 3,0 38 3
475.070.029P 475.070.029BCR 475.070.029 0,70 1,05 2,9 3,0 38 3
475.100.030P 475.100.030BCR 475.100.030 1,00 1,50 3,0 3,0 38 3
475.150.030P 475.150.030BCR 475.150.030 1,50 2,25 3,0 3,0 38 3
475.200.040P 475.200.040BCR 475.200.040 2,00 3,00 4,0 3,0 38 3
475.300.060P 475.300.060BCR 475.300.060 3,00 4,50 6,0 3,0 38 3




DIE MERKMALE IM UBERBLICK

GERMANY

Beschichtungsvarianten:
Coating options:

WAD

: . 474P + 475P

Als PRO-Serie mit neuester WAD-Beschich-

tung erhaltlich. Fir eine erhéhte Perfor-
. mance bei der GroBserienfertigung von =

/ schwer zerspanbaren Materialien.

| 474P + 475P

Available as Pro Line with the newest

WAD coating. For higher performance in

_ high volume production with difficult

| materials to machine.

Optimierte Spanabfuhr, dadurch
geringe Warmeeinbringung

Optimized chip removal results in
low heat machining

474BCR + 475BCR

Bewahrte BCR-Beschichtung fur schwer
/ zerspanbare Materialien
Durch neueste WAD-Beschichtung

474BCR + 475BCR
Established BCR coating for difficult ma-
terials to machine

ist ein breites Einsatzspektrum maglich

Different application possibilities with
the newest WAD coating

474 + 475
Unbeschichtete Version

474 + 475
Uncoated version




GERMANY

e Kontakt zu uns auf!

ZECHA Hartmetall- .
Werkzeugfabrikation GmbH

Benzstr. 2 - D-75203 Koénigsbach-Stein
Tel. +49 (0) 72 32 /30 22-0

Fax +49 (0) 72 32 /30 22-25
info@zecha.de - www.zecha.de
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